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     АВТОМАТИКА ДЛЯ 
РАСПАШНЫХ ВОРОТ

РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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Концевые выключатели включены в цепь подачи питания на двигатель электромеханического привода. Концевой выключатель
представляет собой трёхконтактный микропереключатель с общим (COM), нормльно-замкнутым (N.C.) и нормально-разомкнутым 
(N.O.) контактами. Нормально-разомкнутый контакт обычно не используется. Электрическая цепь между общим и 
нормально-замкнутым контактами  размыкается при нажатии на подпружиненую кнопку микропереключателя и обесточивает 
двигатель. 

В состав привода входят два концевых выключателя (ОР, CL), размещённых  в пазу, выполненном в верхней части корпуса.
Быстрая регулировка конечных положений хода ворот осуществляется простым перемещением каретки выключателя до точки
срабатывания. Действуйте согласно рисунку:
1.   Открутите винт в передней части корпуса.
2.   Снимите переднюю часть корпуса.
3.   Сдвиньте и снимите крышку.
4.   Разблокируйте привод. 
5.   Полностью откройте ворота.
6.   Установите каретку концевого выключателя ОР (на открывание) в положение, когда кнопка концевого выключателя нажата. 
      При нажатии кнопки происходит характерный щелчок. 
7.   Зафиксируйте каретку винтом.
8.   Полностью закройте ворота.
9.   Установите и зафиксируйте винтом каретку концевого выключателя CL (на закрывание) в положении, когда кнопка концевого 
       выключателя CL нажата.
10. Осуществите электрическое подключение двигателя к блоку управления используя оригинальную документацию к
       блоку управления. В случае рассогласования направления движения створок перефазируйте подключение двигателя
       на винтовой колодке привода или клеммной колодке блока управления.
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11. УСТАНОВКА КОНЦЕВЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ
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